Olemme havainneet mahdollisen turvallisuusriskin tietyissa akkukayttoisissd porakoneissa/ruuvinvddntimissa. Erittdin epatavallisissa
olosuhteissa voi ndiden porakoneiden virtakytkin ylikuumeta. Vaikka emme ole saaneet iimoituksia mistaan vahingoista, ei
onnettomuusriskia voida poissulkea.

Turvallisuusriski koskee ainoastaan rajoitettua maarda valikoimamme konemalleista. Mistaan vahingoista ndiden mallien osalta ei
ole ilmoitetty, mutta haluamme ennaltashkaista riskin vaihtamalla veloituksetta naihin koneisiin virtakytkimet, Kayttdjia, joilla on
jokin ndista konemalleista, joita tdma toimenpide koskee, pyydetédn lopettamaan koneen kdyttd, ottamaan akun pois koneesta ja

ottamaan yhteytta DEWALT-huoltoon vaihdon tekemiseksi.

KYSESSA OLEVAN MALLIT JA PAIVAKOODIT

Mallinumero Nimike

Paivakoodit

XRP™ 12 V porakone/ruuvinvaannin (13 mm) Valilla 2006 26 — 2007 45

XRP™ 12 V iskuporakone/ruuvinvaannin (13 mm) Valilla 2006 26 — 2007 45

XRP™ 14,4 V iskuporakone/ruuvinvasnnin (13 mm) Valilla 2006 26 - 2007 45

MITEN TUNNISTAA MALLINUMERO JA PAIVAKOODI?

Koneiden mallinumeron loytaa nimikilvesta, mika on koneen oikealla
puolella,

Koneiden pdivikoodi on koneen alapuolelia kohdassa, mihin akku
asetetaan. Ensimmadiset 6 numeroa osolttavat valmistusvuoden ja vilkon.

Osa koneista on myyty konesarjoissa. Pakkaamattomien tuotteiden
mallinumend ja paivakoodi lytyvat pahvisen vyiitteen pohjalta
vasemmasta alakulmasta. Paivakoodit ovat samat kuin mitd on mainittu
ylld ja konesarjan mallinumero alkaa joko DC935, DC940 tai DCI4S.

JOS KONEESSASI ON TURVALLISUUSRISKI

Lopeta koneen kayttd valittomésti ja ota akku irti koneesta. Ota yhteyttd lahimpaan huoltoomme koneenne paivittamiseksi
veloituksetta. Tiedot lahimmésta DeWALT-huoltoliikkeestdsi loydat osoitteista www.Zhelpu.com tai www.DeWALT.fi.

Voit ottaa yhteytts myds DeEWALT-jélleenmyyjadsi, mistd ostit koneen.

OLEMME PAHOILLAMME AIHEUTTAMASTAMME VAIVANNAOSTA




